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» Obrotnica

Przeznaczona jest do zmiany kierunku transportu pakietow przez ich odwrdcenie na
ptaszczyznie poziomej.Stosowanajestwautomatyzacjiproceséw technologicznych.Zwieksza
funkcjonalnosé linii produkcyjnej. Pozwala na zmiane kierunku ruchu transportowanego do
360°.

W pordéwnaniu do zwyktych przenosnikow obrotnica umozliwia odbidr oraz wytadunek
materiatu na przenosnikach ustawionych pod dowolnym katem. Poza zmiang kierunku
obrotnice moga by¢ wykorzystywane rowniez do sortowania produktéw na kilku liniach
przenosnikdw, lub ich koncentracji na jednej linii.

* Podane wartoéci dotyczg urzadzen standardowych.

DANE TECHNICZNE Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.
| Min. wysokos¢ | | H || 300 mm |
| Q rolki || Q || 1000 kg/mb |
| Max. dtugos¢ | | L | | 6000 mm |
| Max. szeroko$¢ standardowa | | RL | | 2400 mm |
Zalety obrotnicy:

zachowanie kierunku transportowanego tadunku, W zaleznosci od potrzeb obrotnice moga by¢ wykonane z:

niskie koszty eksploatacji, z przenosnikiem katowym

prosta obstuga, z przenosnikiem rolkowym

wysoka wydajnosc, z przenos$nikiem tancuchowym

cicha praca. z przenosnikiem panelowym
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