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Przeznaczony jest do poziomego transportu materiatdbw o znacznej masie i duzych
gabarytach. Zapewnia stabilny i staty tryb liniowego podawania ciezkich materiatéw
pomiedzy obrabiarkami. Znajduje swoje zastosowanie m.in. w transporcie materiatow
wsadowych czy pétproduktow w poczatkowej fazie. Dobor tancucha transportujacego zalezy
od rodzaju transportowanego materiatu.

Moze by¢ wykorzystywany w liniach transportowania, pakowania, ale tez we wspotpracy
z urzadzeniami do magazynowania i sortowania (np. obrotnice, przemiennik palet, stoty
podnoszace). Moze zosta¢ uzyty réwniez do poprzecznego wyprowadzania przedmiotéw
z przenosnikow rolkowych lub wozkdw.

* Podane wartosci dotycza urzadzen standardowych.
DANE TECHNICZNE Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Dtugosc¢ przenosnika || L | | do 6000 mm

Dobierana w zaleznosci
Szerokosc¢ robocza B od szerokosci transporto-
wanego materiatu

| Wysokos¢ robocza przy standardowej konstrukcji przeno$nikdéw naziemnych || H || 300-1000 mm |

Obcigzenie na przenosnik || Q || do 10 000 kg |

Przenosnik tancuchowy -

Zalety przenosnika tancuchowego:
mozliwos¢  transportu  elementéw pod  réznym
nachyleniem przenosnika,
rozszerzenie asortymentu przedsiebiorstwa o produkty
wielkogabarytowe
niskie koszty eksploatacji,
szybki montaz na obiekcie,

cicha praca.
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